
ÉPÜLETENERGETIKAI KIMUTATÁS 



Bevezetés 

Az energetikai kimutatás az egyik 

legfontosabb eszköz annak kiderítésére 

illetve feltérképezésére, hogy a jelenlegi 

épületünk milyen állapotban van 

hőtechnikai szempontokból. A kimutatás 

lényege, hogy megmutassa az épület 

energiafelhasználásának hatékonyságát, 

azaz hogy épület energiatakarékos-e vagy 

pazarló.  



Kísérlet 
Ebben a kísérletben egy adott házat fogunk 

vizsgálni épületenergetikai szempontból, 

amelynek a paraméterei adottak, viszont 

anyagaiban különböző.  

 

Mégpedig: 

 

 WyW Block építőanyag 

 Porotherm 50 T Profi Dryfix 

 Porotherm 38Ti építőanyag + EPS-F hőszigetelés 

 



WyW Block  
 Külső tartófalak   

    - WyW Block tégla                                                  - 410mm 

 

 Tető (födémszerkezet) 

    - WyW Block O/G Mix felöntés                             - 280mm  

    - WyW Block O/G Mix felöntés (lécváz között)   - 50mm  

    - WyW Block táblás polisztirol beton                    - 80mm 

 

 Padló 

    - Hidegburkolat                                                      - 8mm 

    - Flexibilis ragasztó                                                 - 2mm 

    - Esztrich beton                                                      - 50mm 

    - PE fólia 

    - WyW Block O/G Mix felöntés                            - 300mm 

    - Talajnedvesség elleni szigetelés 

 



WyW Block  

 HŐÁTBOCSÁTÁSI TENYEZŐK U = 0,162 W/m2.K 

U = 0,161  

W/m2.K 

U = 0,161  

W/m2.K 

U = 0,154 W/m2.K 



WyW Block  

 A számítások alapján a következő értékeket kaptuk: 

Az épület összesített energetikai jellemzője: 
 

Méretezett érték:                                               79 kWh/m2a  

Követelményérték:                                            54 kWh/m2a  
Követelményérték százalékban:                      79 %  

 

Fajlagos primer energiafogyasztása:               34 kWh/m2a 

Követelményértéke (viszonyítási alap):          108 kWh/m2a 

 

 



Ezek alapján az épület besorolása a 

szlovákiai követelmények alapján: B/A0 

 

≤ 42 

43-86 

87-129 

130-172 

173-215 

216-258 

> 258 

WyW Block  

 

Megjegyzés: 

Úsporná = energiatakarékos 



Ezek alapján az épület besorolása a 

magyarországi követelmények alapján: AA 

 

WyW Block  

 



Porotherm 50 T 

 Külső tartófalak   

    - Porotherm 50 T Profi Dryfix                                  - 500mm 

 

 Tető (födémszerkezet) 

    - Nobasil kőzetgyapot hőszigetelés                     - 150mm  

    - Nobasil kőzetgyapot hőszigetelés                     - 150mm  

    - Párazáró fólia    

    - Gipszkarton                                                           - 2 x 12,5mm 

     

 Padló 

    - Hidegburkolat                                                      - 8mm 

    - Flexibilis ragasztó                                                 - 2mm 

    - Aljzatbeton                                                          - 50mm 

    - Padló hőszigetelő réteg EPS 150S                     - 100mm 

    - Talajnedvesség elleni szigetelés 



HŐÁTBOCSÁTÁSI TENYEZŐK U = 0,123 W/m2.K 

U = 0,131  

W/m2.K 

U = 0,131  

W/m2.K 

U = 0,230 W/m2.K 

Porotherm 50 T 



A számítások alapján a következő értékeket kaptuk: 

Az épület összesített energetikai jellemzője: 
 

Méretezett érték:                                               80 kWh/m2a  

Követelményérték:                                            54 kWh/m2a  
Követelményérték százalékban:                      80 %  

 

Fajlagos primer energiafogyasztása:               34 kWh/m2a 

Követelményértéke (viszonyítási alap):          108 kWh/m2a 

 

 

Porotherm 50 T 



Ezek alapján az épület besorolása a 

szlovákiai követelmények alapján: B/A0 

 

≤ 42 

43-86 

87-129 

130-172 

173-215 

216-258 

> 258 

Porotherm 50 T 

Megjegyzés: 

Úsporná = energiatakarékos 



Ezek alapján az épület besorolása a 

magyarországi követelmények alapján: AA 

 

Porotherm 50 T 



Porotherm + EPS-F 

 Külső tartófalak   

    - Porotherm 38Ti - 380mm + hőszigetelés EPS-F - 100mm 

 

 Tető (födémszerkezet) 

    - Nobasil kőzetgyapot hőszigetelés                     - 150mm  

    - Nobasil kőzetgyapot hőszigetelés                     - 150mm  

    - Párazáró fólia    

    - Gipszkarton                                                           - 2 x 12,5mm 

     

 Padló 

    - Hidegburkolat                                                      - 8mm 

    - Flexibilis ragasztó                                                 - 2mm 

    - Aljzatbeton                                                          - 50mm 

    - Padló hőszigetelő réteg EPS 150S                     - 100mm 

    - Talajnedvesség elleni szigetelés 



HŐÁTBOCSÁTÁSI TENYEZŐK U = 0,123 W/m2.K 

U = 0,180  

W/m2.K 

U = 0,180  

W/m2.K 

U = 0,230 W/m2.K 

Porotherm + EPS-F 



A számítások alapján a következő értékeket kaptuk: 

Az épület összesített energetikai jellemzője: 
 

Méretezett érték:                                               84 kWh/m2a  

Követelményérték:                                            54 kWh/m2a  
Követelményérték százalékban:                      84 %  

 

Fajlagos primer energiafogyasztása:               36 kWh/m2a 

Követelményértéke (viszonyítási alap):          108 kWh/m2a 

 

 

Porotherm + EPS-F 



Ezek alapján az épület besorolása a 

szlovákiai követelmények alapján: B/A0 

 

≤ 42 

43-86 

87-129 

130-172 

173-215 

216-258 

> 258 

Porotherm + EPS-F 

Megjegyzés: 

Úsporná = energiatakarékos 



Ezek alapján az épület besorolása a 

magyarországi követelmények alapján: BB 

 

Porotherm + EPS-F 



Összesítés 

 WyW Block építőanyag 

 

 

 

 Porotherm 50 T Profi Dryfix 

 

 

 

 Porotherm 38Ti + EPS-F hőszigetelés 

 

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ 

Nyílászárók Falak Tető   Padló 

U (W/m2.K) 0,737 0,161 0,162 0,154 

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ 

Nyílászárók Falak Tető   Padló 

U (W/m2.K) 0,737 0,131 0,123 0,230 

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ 

Nyílászárók Falak Tető   Padló 

U (W/m2.K) 0,737 0,180 0,123 0,230 



Összesítés 

 WyW Block építőanyag 

 

 

 

 Porotherm 50 T Profi Dryfix 

 

 

 

 Porotherm 38Ti + EPS-F hőszigetelés 

 

Épület fajlagos primer 

energiafogyasztása 

Az épület összesített 

energetikai jellemzője 

Kategória 

34 kWh/m2a  79 kWh/m2a  

Épület fajlagos primer 

energiafogyasztása 

Az épület összesített 

energetikai jellemzője 

Kategória 

34 kWh/m2a  80 kWh/m2a  

Épület fajlagos primer 

energiafogyasztása 

Az épület összesített 

energetikai jellemzője 

Kategória 

36 kWh/m2a  84 kWh/m2a  



A kísérlet bebizonyította hogy a WyW Block 
epítőanyagból készült épület összesített energetikai 
jellemzője jobb mint egy Porotherm 50T Profi Dryfix 
építőanyagból, valamint egy Porotherm 38Ti 
építőanyagból + 10cm hőszigeteléssel készült épület 
összesített energetikai jellemzője . (Mindkét esetben a 
padló 10cm, valamint a tető 30cm hőszigetelést 
kapott.) Annak ellenére is jobb lett a WyW Block 
építőanyagból készült épület összesített energetikai 
jellemzője, hogy a hőátbocsátási tényezője a 
hőszigetelt tető konstrukciónak jobb volt, valamint a 
hőszigetelt külső tartófal is egy kicsivel jobb értéket 
mutatott. Ebből következik, ha a WyW Block egyes 
konstrukciói gyengébb értéket is mutatnak mint egy 
kellően hőszigetelt konstrukció, egészében véve egy 
kategóriával jobb (AA) mint a másik két anyagból 
készült épület (BB).  

 

Kiértékelés 


